
Assemblages bois-bois et métal-bois

RAPID® filetage partiel
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RAPID® filetage partiel

RAPID® CS
Tête fraisée 90°

 > Noyage optimal dans le bois et ferrures 
métaliques chanfrainée

 > Les poches de fraisage réduisent le 
déchirement et l‘éclatement du bois

 > Nervures fraisées pour un enfoncement 
optimal dans le bois

 > Surface YellWin 500+, sans Cr[VI]

RAPID® SSF
Tête SuperSenkFix

 > Connexions innovantes entre tête fraisée et 
tête fraisée pour un ajustement parfait dans 
les alésages en acier

 > Enfoncement propre et affleurant dans 
les assemblages à haute résistance à 
l‘arrachement – idéal pour les vissages 
visibles

 > Surface BlueWin 700+, sans Cr[VI]

RAPID® Dual
Tête Dual

 > Meilleure transmission de puissance grâce à 
l‘entraînement hexagonal, recommandé pour 
le bois à haute densité et les visseuses à 
percussion

 > L‘entraînement en T supplémentaire évite les 
changements d‘outils fastidieux

 > Surface BlueWin, sans Cr[VI]

RAPID® WH
Tête plate

 > Valeurs maximales admissibles de traction 
pour des assemblages stables et étanches

 > Surface YellWin 500+, sans Cr[VI]
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Géométrie de filetage

Effort minimal
 > Avec des innovations provenant du développement des vis pour bois dur
 > Résistance au vissage considérablement réduite à partir de l’alésoir 
de meulage longitudinal

 > Durée de vie prolongée de la batterie de l‘appareil de vissage

Vissage ultra rapide
 > Filetage à pas double avec des flancs hauts et bas
 > Économie de temps grâce à un vissage plus rapide par rapport à des 
vis à bois conventionnelles

 > Des valeurs techniques maximales garantissent un maintien sûr, 
même en cas de vissage en biais et de vissage de bois de bout

Faible fissuration, peu de résistance 
 > La rainure de coupe sur les flancs réduit l‘effet de fendage et la 
résistance à la torsion en coupant les fibres.

Pointe brevetée – Aucun préperçage nécessaire !
 > Pointe autoforante striée
 > Économie de temps grâce à une prise immédiate et ultra précise 
même en cas de vissage en biais et de vissage de bois de bout

 > Effet de fissuration considérablement réduit et résistance au vissage 
réduite par rapport aux vis à bois conventionnelles

Avec embout correspondant
dans le pack

Design Guide Eurocode
Toutes les caractéristiques techniques 
de nos vis RAPID® :
www.schmid-screw.com/fr/telechargements

Photo © Wiehag photographe James Silverman, World of Volvo



RAPID® CS

Washer CS

RAPID® WH

RAPID® SSF

RAPID® Dual

Dimensions

dimension [mm]
entraînement

Ø d longueur 

3,0 16 à 45 T10

3,5 16 à 50 T20

4,0 20 à 70 T20

4,5 20 à 80 T20

5,0 20 à 120 T25 / T20 Gamme d’ébéniste

6,0 50 à 300 T30

8,0 80 à 500 T40

10,0 80 à 500 T50

12,0 100 à 400 T50

Rondelles pour vis à bois

Ø d [mm] surface 

6,0 galvanisé jaune

8,0 galvanisé jaune

10,0 galvanisé jaune

12,0 galvanisé jaune

dimension [mm]
entraînement

Ø d longueur

6,0 60 à 300 T30

8,0 80 à 500 T40

10,0 100 à 500 T50

dimension [mm]
entraînement

Ø d longueur

6,0 80 à 200 T30

8,0 80 à 400 T40

10,0 120 à 400 T50

dimension [mm]
entraînement

Ø d longueur 

8,0 50 à 400 T30 SW 12

10,0 60 à 400 T40 SW 15

12,0 80 à 400 T50 SW 17

Photo  © Expo Austria 



Mise en oeuvre

CHEVRONS (2) 
Les vis à filetage partiel, par exemple RAPID® WH, transmettent la 
charge due à la succion du vent et les forces de cisaillement à la sous-
construction via les têtes de vis.

DOUBLAGE DE CHEVRONS (1)
Le doublage visant à renforcer les chevrons est généralement réalisé sur la 
face supérieure ou latérale des chevrons. On utilise ici une tête fraisée qui 
s’enfonce sans effort.

MURS ET PLAFONDS EN BOIS LAMELLÉ CROISÉ
Bois lamellé-collé (CLT) - Panneau de plafond Vissage sur les murs avec 
RAPID® SuperSenkFix. Les vis à bois Schmid sont homologuées pour 
toutes les applications dans le bois de côté et de bout (0° et 90°) ainsi que 
dans les surfaces latérales et étroites en CLT.

FERRURES ET SABOT MÉTALLIQUES
Les vis RAPID® Dual et RAPID® SSF sont idéales pour les plaques 
métalliques et les pièces en tôle moulées. 
Ces vis sont dotées d’un collet sous la tête, ce qui permet de les centrer de 
manière optimale et de les adapter parfaitement au métal.
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22

Les assemblages vissés d’angle et muraux sont solidement serrés et 
vissés à l’aide de RAPID® SSF.

Photos © Baumturm Ruegen, Die Erlebnis Akademie AG



Aperçu de la gamme

Produit Ø d [mm] Exemples d‘utilisation

RAPID® CS
(Tête fraisée)

3,0 | 3,5 | 4,0
4,5 | 5,0 | 6,0

8,0 | 10,0 | 12,0

• Menuiserie – Aménagement intérieur
• Gros œuvre – Travaux de coffrage
• Construction CLT (murs en bois 

massif)
• Charpentes traditionnelles
• Parquets en bois massif

RAPID® WH
(tête plate)

6,0 | 8,0 | 10,0

RAPID® SSF
(SuperSenkFix)

6,0 | 8,0 | 10,0 

• Assemblages bois-bois
• Collage par vissage
• Assemblages métal-bois
• Construction CLT (murs en bois massif)

RAPID® Dual 8,0 | 10,0 | 12,0
• Assemblages métal-bois
• Assemblages bois-bois

StarDrive GPR CS
(tête fraisée)

4,0 | 4,5 | 5,0
6,0 | 8,0 | 10,0 • Menuiserie / Aménagement intérieur

• construction en bois
• charpenterie
• Ø 8 mm disponible en acier inoxydableStarDrive GPR WH

(tête plate)
6,0 | 8,0 | 10,0

RAPID® Hardwood CS

(tête fraisée)
8,0

• Première vis à bois homologuée sans 
pré-perçage pour tous les bois durs

• Vissage autorisé dans le bois de bout 
et le bois de fil (90° à 0°) ainsi que 
dans les faces latérales et étroites du 
bois lamellé-collé FSH-hêtre (BauBuche)

RAPID® Hardwood WH

(tête plate)

RAPID® FT CL
(filetage intégral tête cylindrique)

6,0 | 8,0 | 10,0 • Construction en bois lamellé-collé
• Construction CLT (murs en bois 

massif) 
• Renforts de structure
• Assemblage par ferrures métalliques

RAPID® FT CS
(filetage intégral tête fraisée)

8,0 | 10,0 | 12,0

RAPID® T-Lift
12,0 / 1,3 t
16,0 / 2,5 t

• Levage d‘éléments préfabriqués pour 
toitures, murs et plafonds, dans la 
construction en panneaux de bois pour 
l‘industrie des maisons préfabriquées, 
panneaux en bois massif tels que le 
bois lamellé-collé et similaires

• pour assemblages métal-bois

RAPID® T-Con 8,0 
• Composite bois-béton
• Rénovation et nouvelle construction

RAPID® Top-2-Roof 8,0 • Isolation des toitures et des façades

StarDrive GPR PS 8,0 • Vis de support de poteau
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