
Holz-Holz und Metall-Holz Verbindungen

RAPID® Vollgewinde

www.schrauben.at

Quality Made in Austria

R
A

P
ID

®  F
T 

CL
 (H

SP
)

R
A

P
ID

®  F
T 

CL

R
A

P
ID

®  F
T 

CS

R
A

P
ID

®  T
-L

ift



RAPID® Vollgewinde

RAPID® FT CL
Zylinderkopf

 > Verringerte Spaltwirkung 
somit kein Aufreißen der 
Holzoberfläche

 > Tiefes Versenken des Kopfes 
mit Langbit möglich

 > Verbesserte 
Kraftübertragung durch 
tiefen T-Antrieb

Spitze
 > Vollspitze
 > Halbspitze (HSP)

Oberfläche
 > YellWin 500+
 > Cr[VI] frei

RAPID® T-Lift
Dual-Kopf

 > Dual-Kopf (Sechskant und 
T-Antrieb) bietet flexible 
Verschraubung

 > Verstärkter Unterkopfbereich 
mit optimaler Passform 
zur zuverlässigen 
Kraftübertragung

 > Der Bund unter dem Kopf 
sorgt für einen optimalen 
Sitz im Metall

Spitze
 > Vollspitze

Oberfläche
 > BlueWin
 > Cr[VI] frei

RAPID® FT CS
90° Senkkopf mit Fräsrippen

 > Die Rippen sorgen für ein 
optimales Versenken des 
Kopfes im Holz

 > Vermindern das Aufreißen 
und Aufsplittern des Holzes

 > Passgenauer Sitz in 
Metallteilen

Spitze
 > Halbspitze (HSP)

Oberfläche
 > YellWin 500+
 > Cr[VI] frei
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Quality Made in Austria



Gewindegeometrie
 > Konstant niedriges Drehmoment durch Gleitbeschichtung
 > hervorragende Auszugswerte und hohe Zugfestigkeit
 > exzellente Druckwerte - ideal für Verstärkungen

Patentierte Spitze, kein Vorbohren notwendig
 > Selbstbohrende Spitze mit Verdichter
 > Minimierte Spaltwirkung
 > Verringert den Eindrehwiderstand um 50 %

Halbspitze mit Verdichter
 > Geringes Vergehen durch Halbspitze (HSP) 
 > Bei langen Schrauben optimal
 > Schneller Anbiss im Holz
 > Für Schräg- und Hirnholzverschraubungen
 > Kleinere Randabstände zugelassen

Vollspitze mit Verdichter
 > Schneller Anbiss im Holz
 > Für Schräg- und Hirnholzverschraubungen

Design Guide Eurocode
alle technischen Werte zu unseren 
RAPID® Schrauben:
www.schrauben.at/downloads

Foto © Structurecraft - University of Idaho Photo Services



RAPID® FT CL

RAPID® FT CL (HSP)

RAPID® FT CS

RAPID® T-Lift

Washer CS

Abmessungen

Dimension [mm]
Antrieb

Ø d Länge 

6,0 80 bis 200 T30

8,0 120 bis 400 T40

Dimension [mm]
Antrieb

Ø d Länge 

8,0 450 bis 600 T40

10,0 200 bis 1000 T50

Dimension [mm]
Antrieb

Ø d Länge 

8,0 120 bis 600 T40

10,0 120 bis 1000 T50

12,0 200 bis 1000 T50

Dimension [mm]
Antrieb

Ø d Länge 

12,0 60 bis 380 T40 SW 17

16,0 180 bis 600 T50 SW 24

Unterlegscheiben für Holzbauschrauben

Ø d [mm] Oberfläche 

8,0 gelb verzinkt

10,0 gelb verzinkt

12,0 gelb verzinkt
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Anwendungsbeispiele

AUFLAGERVERSTÄRKUNG MIT STAHLBLECH (1)
RAPID® FT CS übertragen die Auflagerlast aus dem Holzquerschnitt über 
die Schraubenköpfe direkt auf die Stahlplatte. Diese verteilt die Kraft 
gleichmäßig in das Hirnholz der Stütze.

QUERZUGVERSTÄRKUNG BEI AUSKLINKUNG (2)
Der Statiker muss die Anforderung überprüfen. Wenn die Querzugbelastung 
für den Holzquerschnitt zu hoch ist, werden RAPID® FT CL zur Verstärkung 
und Befestigung des Trägers verwendet, um ein Aufspalten entlang des 
roten Bereichs zu verhindern.

12

VERSTÄRKUNG VON DURCHBRÜCHEN 
Der rot gekennzeichnete Bereich stellt die Rissgefahr dar. Ober- und 
unterhalb dieser Markierung ist die gleiche Gewindelänge erforderlich.
Lange RAPID® FT CL Schrauben werden empfohlen. Diese sind mit langen 
Bits exakt positionierbar. 

BEFESTIGUNGEN AM STÜTZENFUSSPUNKT
Für diese Anwendung sind RAPID® Vollgewinde Schrauben mit Senkkopf 
am besten geeignet. Abscherkräfte und Windsog werden effektiv 
übertragen. Die RAPID® bietet mit ~ 500 Stunden Korrosionsbeständigkeit 
ein hohes Maß an Sicherheit.
Info: Im bewitterten Bereich (Nutzungsklasse 3) sind laut Holzbaunorm 
Edelstahlschrauben einzusetzen.

VERBINDUNG ZWISCHEN HOLZ UND DICKEM STAHLBLECH
Die RAPID® T-Lift ist ideal für Metall-Holz Verbindungen. Der Bund unter 
dem Kopf zentriert die Schraube automatisch beim Eindrehen und sorgt
für einen perfekten Sitz.
Durch den 180°-Kopf darf dickes Blech tatsächlich als dickes Blech 
gerechnet werden. (ETA-12/0373:2025)

BRETTSPERRHOLZDECKE STOSS
RAPID® FT CL werden in kreuzweiser Verschraubung verwendet, um Zug- 
und/oder Schubkräfte zwischen Brettsperrholzplatten zu übertragen. 
Tipp: Die Verbindung sollte zunächst z. B. mit Teilgewindeschrauben 
festgezogen werden.



Sortimentsübersicht

Produkt Ø d [mm] Anwendungsbeispiele

RAPID® CS
(Senkkopf)

3,0 | 3,5 | 4,0
4,5 | 5,0 | 6,0

8,0 | 10,0 | 12,0

• Tischlerei – Innenausbau
• Rohbau – Schalungsarbeiten
• CLT-Bauweise (Massivholzwände)
• Traditionelle Dachstühle
• Massivholzböden

RAPID® WH
(Tellerkopf)

6,0 | 8,0 | 10,0

RAPID® SSF
(SuperSenkFix)

6,0 | 8,0 | 10,0 

• Holz-Holz Verbindungen
• Schraubpressklebung
• Metall-Holz Verbindungen
• CLT-Bauweise (Massivholzwände)

RAPID® Dual 8,0 | 10,0 | 12,0

• Metall-Holz Verbindungen
• Holz-Holz Verbindungen
• Verbindungen in Dachkonstruktionen 

(Sparren auf Pfetten, Ø 12 mm)

StarDrive GPR CS
(Senkkopf)

4,0 | 4,5 | 5,0
6,0 | 8,0 | 10,0 • Tischlerei / Innenausbau

• Holzbau
• Zimmerei
• Ø 8 mm in Edelstahl verfügbarStarDrive GPR WH

(Tellerkopf)
6,0 | 8,0 | 10,0

RAPID® Hardwood CS

(Senkkopf)

8,0

• Erste ohne vorbohren zugelassene 
Holzbauschraube für alle Harthölzer

• Verschraubung in Seiten- und Hirnholz 
(90° bis 0°) sowie in der Seiten- und 
Schmalfläche des Furnierschichthol-
zes FSH-Buche (BauBuche) zugelas-
sen

RAPID® Hardwood WH

(Tellerkopf)

RAPID® FT CL
(Vollgewinde Zylinderkopf)

6,0 | 8,0 | 10,0
• Brettschichtholzbauweise
• CLT-Bauweise (Massivholzwände) 
• VerstärkungenRAPID® FT CS

(Vollgewinde Senkkopf)
8,0 | 10,0 | 12,0

RAPID® T-Lift
12,0 / 1,3 t
16,0 / 2,5 t

• Heben von vorgefertigten Dach-, 
Wand- und Deckenelementen, im Holz-
tafelbau für die Fertighausindustrie, 
Massivholzplatten wie Brettsperrholz 
und ähnliches

• für Metall-Holz Verbindungen

RAPID® T-Con 8,0 
• Holz-Beton Verbund
• Renovierung und Neubau

RAPID® Top-2-Roof 8,0 • Aufdach- und Fassaden-Dämmung

StarDrive GPR PS 8,0
• Pfostenträgerschraube
• Metall-Holz Verbindungen

www.schrauben.at
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